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Опросный лист для подбора гидростанции
	1.
	Название предприятия:

	1.1
	Контактное лицо:

	1.2
	Контактный телефон:

	2.
	Характеристики гидростанции

	2.1.
	Максимальное давление, развиваемое насосным агрегатом
	
	МПа

	2.2.
	Максимальная производительность насосной установки 
	
	л/мин

	2.3.
	Требуемый объём бака (эффективная ёмкость)
	
	литр

	2.4.
	Требуемая тонкость фильтрации масла
	
	

	2.5.
	Какое масло планируется применять 
	
	вязкость
	
	

	
	

	3.
	Характеристики электродвигателя

	(заполняется в том случае, если  станция должна поставляться без эл-дв или у заказчика есть особые требования к нему)

	3.1.
	Тип электродвигателя
	Постоянного тока
	
	Переменного тока
	

	(справа от выбранного поставить галочку)

	3.2.
	Напряжение питания
	
	В

	3.3.
	Частота вращения вала электродвигателя 
	
	об/мин

	3.4.
	Мощность электродвигателя
	
	кВт

	3.5.
	Исполнение по монтажу
	фланец
	
	лапы
	
	комбинированное
	

	(справа от выбранного поставить галочку)

	
	

	4.
	Дополнительные параметры

	4.1.
	Наличие маслоохладителя
	Нет
	
	Да
	

	(справа от выбранного поставить галочку)

	
	

	
	

	
	


ООО «Пневмоавтоматика»


426008, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Майская, д. 39, тел./факс: (3412) 61-25-16, 61-25-17, 61-25-18


e-mail: pnevmo2005@yandex.ru, www.pnevmo-gidro.ru





ИНН 1831106826, КПП 183101001, Р/с 40702810768170104249 в Удмуртском отделении № 8618 г. Ижевска


К/с 30101810400000000601, БИК 049401601, ОГРН 1051800627625, ОКПО 77133148


Юр. Адрес: 426057, Россия, УР, г. Ижевск, ул. Горького, д.79, оф. 237














